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Cистемы ES 99

Высокая надежность системы ES 99, доказанная многолетней безотказной 
эксплуатацией, стала решающим аргументом для её установки на модельный ряд 
CSM MAXI.

Блок ES 99 содержит в себе как управляющий (Старт, Стоп, Сброс результатов), так и 
контрольный (Состояние компрессора) блоки. Он также сигнализирует о возможных 
неполадках в системе (Срабатывание термозащиты электромотора, Неверное 
подключение к питанию, Перегрев компрессора).

Таким образом, ES 99 позволяет управлять работой компрессора и 
автоматически следит за правильной работой машины.

Устанавливается на: 
10 - 15 - 20 лс / 7,5 - 11 - 15 кВт CSM MAXI
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ES 3000

Электронный модуль управления с цифровым дисплеем

Контроллер ES 3000 - это современная управляющая система, специально 
разработанная для компрессоров средней и высокой производительности.

Позволяет осуществлять:

- управление всеми операциями и параметрами, необходимыми при 
использовании компрессора: создаваемое избыточное давление, управление 
осушителем, остановка и запуск машины;
регулировку и проверку компрессора;
- фиксирование и сохранение информации о произошедших нештатных 
ситуациях в работе;
- остановку компрессора в случае обнаружения сбоев в работе;
- визуальное предоставление информации о наступлении сроков обслуживания 
машины.

В устройстве применениа клавиатура сенсорного типа, не боящаяся загрязнений. 
Контроллер имеет цифровые и аналоговые порты для подключения различных 
внешних устройств. Программное обеспечение контроллера позволяет осуществлять 
многоуровневый доступ к перепрограммированию параметров для специалистов 
разной квалификации.

Имеется также защита от ввода заведомо нереальных или опасных 
параметров работы.

Опция доступна для следующих моделей компрессоров: 5,5 - 
2 лс / 4 - 15 кВт CSA
7,5 - 20 лс / 5,5 - 15 кВт CSA Tank and Dry
15 - 40 лс / 11 - 30 кВт CSB
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